UNIBLACH

Stosowane materiaty
m Blachy stosowane do produkcji pokry¢ z blachodachdwki:

-z rdzeniem stalowym obustronnie ocynkowane ogniowo powlekane poliestrem w potysku i macie

-z rdzeniem aluminiowym obustronnie powlekane poliestrem w potysku i macie
m Blachy stosowane do produkcji pokry¢ trapezowych:
-obustronnie ocynkowane ogniowo

-z obustronng powtokg aluminiowo-cynkowgq i dodatkowo powlekane powtokg organiczng SPT

-obustronnie ocynkowane ogniowo i powlekane poliestrem w potysku i w macie
-aluminiowe obustronnie powlekane poliestrem w potysku i w macie.
m Blachy Solano. Nowos$¢ na rynku blach z gwarancjg do 30 lat.

Z uwagi na zastosowanie specjalnego rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego nie wymaga zaprawek

lakierniczych w miejscach ciecia blachy.

alu-cynk

stal powlekana

. rdzen stalowy

. powfoka cynkowa Zn 275 g

. powtoka antykorozyjna

. lakier podktadowy min. 5 pm
. lakier dekoracyjny 20 lub30 pm

AU, WNH

. rdzen stalowy
. powtoka alucynku

150/185 g/m?

-Al - 55 %
-Zn - 43,4 %
-Si-1,6%

. powtoka lakieru SPT

ocynk

. lakier ochronny min. 7 pm

aluminium powlekane

. rdzen aluminiowy

. warstwa konwersyjna

. lakier podktadowy 5 pm
. lakier dekoracyjny

AWN -

. rdzen stalowy
. powtoka cynku Zn 200 g/m?

solano 30

polyester min. 20 pm
. lakier ochronny min. 7 pm

Ui

ZAKLAD PRODUKCYJNY: 34-211 Budzow 821

NORBERT tel. 668 490 591 email. uniblachnorbert@gmail.com

tUKASZ tel. 695 700 100 email. lukaszniton_uniblach@op.pl
JACEK ftel. 669 680 200 email. uniblachjacek@gmail.com
PREZES MICHAY tel. 606 134 147 email. uniblach@interia.pl

AWN -

. rdzen stalowy 0,5 mm

. lakier podktadowy

. powtoka antykorozyjna Galtan
. lakier ochronny 200 pm




